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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ  EECM

EECM-1 EECM-2 EECM-3

EECM-1 EECM-2 EECM-3

РАЗМЕРЫ (ММ)

ОПИСАНИЕ

Высококачественные прожекторы с креплением 
на стену / пол и возможностью регулировки луча.
Корпус выполнен из литого алюминия, покрашен 
порошковой краской электростатическим методом.
Оснащаются светодиодами CREE / OSRAM и 
обладают отличными световыми характеристиками.
Выпускаются как в монохромном исполнении, так и 
RGB/RGBW версии с управлением по DMX512.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание: 220 В / 24 В
Светодиоды: CREE / OSRAM
Управление: Вкл-выкл / DMX512
Степень защиты: IP66
CRI: >80
Класс электробезопасности: II
Цвет корпуса: Серый, RAL по запросу
Климатическое исполнение: У1 / УХЛ1
Рабочая температура: от -45 до +60 
Цветность: Монохром / RGB / RGBW

EECM-1 Мощность, Вт Св. поток, Лм Оптика ° Цвет. темп., К Напряжение, В Размер, мм Вес, кг

18 1620  10 / 15 / 30 / 45 / 60 2700/3000/4000/6000 220/ 24 231*209 3

24 2160  10 / 15 / 30 / 45 / 60 2700/3000/4000/6000 220/ 24 231*209 3 

36 3240  10 / 15 / 30 / 45 / 60 RGB 220/ 24 231*209 3 

48 4320  10 / 15 / 30 / 45 / 60 RGBW 220/ 24 231*209 3

EECM-2 Мощность, Вт Св. поток, Лм Оптика ° Цвет. темп., К Напряжение, В Размер, мм Вес, кг

36 3240 10 / 15 / 30 / 45 / 60 2700/3000/4000/6000 220/ 24 281*253

4.5

4.5

54 4860  10 / 15 / 30 / 45 / 60 RGB 220/ 24 281*253 4.5

72 6480  10 / 15 / 30 / 45 / 60 RGBW 220/ 24 281*253 4.5

EECM-3 Мощность, Вт Св. поток, Лм Оптика ° Цвет. темп., К Напряжение, В Размер, мм Вес, кг

54 4860  10 / 15 / 30 / 45 / 60 2700/3000/4000/6000 220/ 24 302*292 

6

6

72 6480  10 / 15 / 30 / 45 / 60 RGB 220/ 24 302*292 6

96 8640  10 / 15 / 30 / 45 / 60 RGBW 220 / 24 302*292 6
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ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ  EECM


