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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ FAM
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ (ММ)

ОПИСАНИЕ

Высококачественные светодиодные прожекторы 
для наружного освещения.
Герметизация по степени защиты IP66 выполнена 
без использования клеевых составов.
Корпус выполнен из прочного алюминиевого сплава, 
покрашен порошковой краской электростатическим 
методом.
Выпускаются с широким ассортиментом вторичной 
оптики, в том числе с очень узким лучом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание: 220 В
Светодиоды: CREE
Управление: Вкл-выкл
Степень защиты: IP66
CRI: >80
Класс электробезопасности: II
Цвет корпуса: Серый, RAL по запросу
Климатическое исполнение: У1 / УХЛ1
Рабочая температура: от -45 до +60
Цветность: Монохром

FAM-1 Мощн., Вт Св. поток, Лм Оптика ° Цвет. темп., К Напряжение, В Размер, мм Вес, кг

50 4500 10 / 15 / 30 / 45 / 60 2700 / 3000 / 4000 / 6000 220 180*150*153 1.8

FAM-2 Мощн., Вт Св. поток, Лм Оптика ° Цвет. темп., К Напряжение, В Размер, мм Вес, кг

100 9000 10 / 15 / 30 / 45 / 60 2700 / 3000 /4000 / 6000 220 325*150*153 3.3

FAM-3 Мощн., Вт Св. поток, Лм Оптика ° Цвет. темп., К Напряжение, В Размер, мм Вес, кг

150 13500 10 / 15 / 30 / 45 / 60 2700 / 3000 / 4000 / 6000 220 470*150*153 4.9

FAM-4 Мощн., Вт Св. поток, Лм Оптика ° Цвет. темп., К Напряжение, В Размер,мм Вес, кг

200 18000 10 / 15 / 30 / 45 / 60 2700 / 3000 / 4000 / 6000 220 315*150*153 6.5

FAM-5 Мощн., Вт Св. поток, Лм Оптика ° Цвет. темп., К Напряжение, В Размер, мм Вес, кг

200 18000 10 / 15 / 30 / 45 / 60 2700 / 3000 / 4000 / 6000 220 385*330*210 6.8

FAM-6 Мощн., Вт Св. поток, Лм Оптика ° Цвет. темп., К Напряжение, В Размер, мм Вес, кг

300 27000 10 / 15 / 30 / 45 / 60 2700 / 3000 / 4000 / 6000 220 530*330*210 10

FAM-7 Мощн., Вт Св. поток, Лм Оптика ° Цвет. темп., К Напряжение, В Размер, мм Вес, кг

400 36000 10 / 15 / 30 / 45 / 60 2700 / 3000 / 4000 / 6000 220 647*330*210 13.6
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